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OPMERKINGEN
- Alle aannemers betrokken tot de ruwbouw-winddicht moeten "voor" de start van de werken een verzekeringsattest "10-jarige aansprakelijkheid" aan de
architect bezorgen. Anders mogen de werken niet gestart worden en riskeert de aannemer een boete van € 10.000.
- Voor de start van de werken moet een grondsondering en een stabiliteitsstudie worden uitgevoerd. De architect is niet verantwoordelijk voor de stabiliteit van
de werken. Exacte afmetingen voor beton- en staalconstructies zijn onderhavig aan de stabiliteitstudie uitgevoerd door een bevoegd ingenieur.
- Voor de start van de werken moet een EPB-berekening gemaakt zijn en een startverklaring ingediend worden. De aannemers dienen rekening te houden
met deze EPB-verslaggeving. Tevens moet er voor de start van de werken een ventilatieverslaggever zijn aangeduid.
- Alle afmetingen dienen ter plaatse gecontroleerd te worden door de aannemer.
- De bouwheer  verwittigt de architect, de veiligheidscoördinator, de EPB-verslaggever en de stabiliteitsingenieur van de excacte startdatum voor de start van
de werken.
- De bouwheer dient in regel te zijn met veiligheidscoördinatie.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken.
- De bouwvergunning dient ten alle tijden te worden gevolgd. De voorwaarden opgelegd in de vergunning dienen steeds te worden gecontroleerd en gevolgd.
- Het rioleringsstelsel en de aansluitingen dienen te worden gecontroleerd voor de werken. Aansluiting dient opgevraagd te worden bij de nutsmaatschappij.

UITVOERING

GEGEVENS BOUWPLAATS
GEMEENTE:  2970 Schilde

STRAAT + NR:  Riemstraat 36

KADASTRAAL: afd. 1, sectie A, nr. 506 f2

GEGEVENS OPDRACHTGEVER
NAAM:   Jumale Projects -Wesley Ceulemans

GEMEENTE:  2500 Lier

STRAAT + NR:  Industrieweg 12

TELEFOON:  0476 25 95 06

E-MAIL:    wesley@meubelmakerijceulemans.be

perceelsoppervlakte
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INPLANTINGSPLAN

perceel 2.298,99 m²
Afstand tot perceelsgrens: min 5.00 m

bouwvrije voortuinstrook 20.00 m
max bebouwde oppervlakte 250 m²
bebouwde oppervlakte: 248,53 m2

max verharding + zwembaden = 10% = 229,89 m2
totale verharding: zwembad + tuinpaden + terras + oprit = 226,89 m2
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FUNDERINGS-RIOLERINGSPLAN

spoelbak + afwasmachine
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opm.: plan ingenieur primeerd en dient
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GRONDPLAN
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DOORSNEDE B-B

NachthalBadkamer
Douchecel

Koele berging

Garage
Keuken

aardingslus

constructie uit te voeren volgens stabiliteitsstudie

aardingslus

gevelmetselwerk 9cm
luchtspouw
damp-open isolatie
damp-open beplating
houten constgructie + isolatie
dampdichte beplating
leidingspouw met isolatie
Gyproc

houten gevelbekleding
regelwerk
isolatie min. 14 cm PUR
snelbouwmetselwerk 14 cm
gipsbepleistering

dakdichting (roofing / EPDM)
Thermische isolatie 22 cm PUR
Hellingchape (min. 1,5 cm per m, min dikte 4 cm)
Predallen + beton
Bepleistering

onderzijde afwerken
met isolatie en houten
gevelbekleding

2 cm vloer
8 cm chape + vloerverwarming
PE-folie
12 cm PUR-platen
8 cm uitvulchape + leidingen
druklaag
welfsels

Fundering tot vaste en vorstvrije diepte

2cm vloer
8cm chape + vloerverwarming
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8 cm gespoten PUR
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DOORSNEDE A-A
aardingslus

constructie uit te voeren volgens stabiliteitsstudie

aardingslus

gevelmetselwerk 9cm
luchtspouw +/- 3 cm
isolatie min. 14 cm PUR
snelbouwmetselwerk 14 cm
gipsbepleistering2 cm vloer

8 cm chape + vloerverwarming
PE-folie
12 cm PUR-platen
8 cm uitvulchape + leidingen
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welfsels

Fundering tot vaste en vorstvrije diepte
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Hellingchape (min. 1,5 cm per m, min dikte 4 cm)
Predallen + beton
Bepleistering

2cm vloer
8cm chape + vloerverwarming
PE-folie
8 cm gespoten PUR
Predallen + beton
Bepleistering
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VOORGEVEL
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gevelbekleding poort in zelfde vlak als gevelbekleding gevel!
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overloop naar WADI

WADI

2.60 x 2.60 x 3.14 = 21,22 m²
1,73 x 1,73 x 3,14= 9,39m2

21,22 - 9,39 = 11,83 m²
11.83 x 0.50/2 = 2.957,5 m3

9,39 x 0,50 = 4.695m3

OPP 21,22 m²
volume 2.957,5 + 4695,5 = 7652,50 liter
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DOORSNEDE C-C

CONSTRUCTIE/ TECHNIEKEN
VOLGENS ZWEMBADBOUWER +
STUDIE STABILITEITSINGENIEUR
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Overdekt terras

Tuinberging

GRONDPLAN POOLHOUSE
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